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Estudio de mas de 300 plataformas quimicas

= Estudio comparativo con ruta
petroquimica

= Propiedades de las plataformas

= Situacion del mercado

= Viabilidad tecnoldgica

Seleccion de las 30 mas prometedoras

= Potencial de mercado de las plataformas
y sus derivados

= Complejidad de las rutas de sintesis de
los derivados

Lista final de 12

Acido Levulinico (LEVA)
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Procesos quimicos

Rendimientos potencialmente elevados Oportumdad

Estado del arte con amplio margen de Tecn°|°g|a

mejora

Recurso abundante .
Oportunidad

Amplia distribucion

: : : : Materia Prima
No interfiere con mercado alimentario

Precursor de una amplia variedad de Oportunidad
productos quimicos Mercado
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Mercados de nicho Mercados de gran volumen

Aromas y Polimeros Detergentes

Farmacos

fragancias

Resinas y Aditivos para
Cosmética recubrimientos carburantes

Herbicis
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Acido Xilosa

12 Fase: Pre-tratamiento

Pre-tratamiento Pre-tratamiento
Mecanico Quimico

22Fase: Produccion y purificacion de LEVA Biochar de lignina

Unidad de Purificacion Hidrdlisis Acida

!

Acido Catalizador
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Proyecto LIFE+ WALEVA (2014-2017)

I .
CENTRO DE INVESTIGACIONES Federacion Empresarial
CIENTIFICAS Y TECNOLOGICAS el e de la Industria
DE EXTREMADURA Quimica Lspanola

TECNICAS REUNIDAS
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Capacidad de planta: 500 kg paja de arroz/mes <> 700 g paja arroz/h <> 150 g
LEVA/h. Durante la campafia 370 kg de paja de arroz.

Caudales de trabajo: 8 —12 L/h

Tiempo de operacion: 600 horas (5 semanas, 5 dias a la semana, 24 horas al dia)
Rendimiento esperado: 18% en LEVA

Pureza del producto: 95-98%

20%
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16%
14%
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0%

Proceso semi-industrial AL ENVA Cosnee

B Rendimiento LEVA
desde madera

M Rendimiento LEVA
desde paja de arroz

Rendimiento LEVA (%)
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Caracterizacion Biomasas evaluadas a escala laboratorio

60%
50%
40%
30%
20%
- 1. 1l 1
- - - in -
Poda de vid Paja de trigo Cascara de Serrin pino Serrin roble Paja de arroz
almendra

M Celulosa M Hemicelulosa m™Lignina ™ Otros







L M e
- Ay

DR K e Sy Wi 17 YRR W,
Sy

/gy U

S s PSS
. -t {'
o S APy AN

T
o —

.l ‘&p“&tﬁ'
\'\‘&‘ : ."-\-m

e







JALEVA

CC.AA

ANDALUCIA
EXTREMADURA

CATALUNA
VALENCIA

G

WASTE INTO

RESOURCE

40.191

24.700

20.739
15.087

Escala optima para primera implantacion industrial

37% 289.375 48.229
23% 177.840 29.640
19% 149.321 24.887
14% 108.626 18.104

10.000 t LEVA / afio = 10.000 ha de cultivo
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Produccmn paja % Cultivo
Produccion LEVA (t) (10.000 t LEVA)

21%

34%

40%
55%
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Angel Galindo — agalindoc@trsa.es
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“Tonnes of waste
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